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autour du tire câble gattegno

- les essentiels -

autour de strapy

galets

emerillons

gouttières

emerillons

gouttières

têtes de tiragetêt

Dérouleurs

chaussette TTJM

Dévidoirs

Baguettes

Dérouleu

chausse

cartersrs
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autour de gatt service

souffleurs Guide
fil electrique et thermique

Remorques

treuils

pistolets
furets / filins

Verins 
porte touret treuil

treuils portables
thermiques/électriques/batterie

treuils portables
thermiques/électriques/batterie
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comment définir la référence à partir de la désignation ?

       SD = Standard catalogue

       LN = Longueur Natte (boucle+manchon)

       LM = Longueur Maille

6

5

4

6

 Désignation : exemple TTLAM*

TTLAM  4560  GALVA  LM650  LN140  SD

1 32 4 5

      LM = Longueur Maille4

LM LN

**La rupture est calculée sur le Ø mini d’utilisation.                                                                                         
Celle-ci diminue en fonction de l’augmentation du Ø de câble utilisé.

1810016

1810001

1810023

1810002

1810008

1810007

1810013

1810015

1810028

1810024

8/15

15/25

20/40

25/45

45/60

60/80

80/100

100/140

140/190

190/240

1100

2500

3900

4400

7800

8900

8900

13400

13400

20100

360

550

640

645

650

720

915

1020

1250

1375

85

90

105

110

140

150

140

200

200

200

2

2

2

3

3

2

2

3

3

3

5,00

5,00

5,00

5,00

7,00

7,00

7,00

8,00

8,00

8,00

0,10

0,22

0,34

0,46

0,80

0,96

1,16

2,06

2,50

3,95

Rupture** 
(daN)

LN 
(mm)

Nb
câbleRéférence Kg

Cb
boucle

LM 
(mm)

2 4 5

Tableau TECHNIQUE - ttlam - acier galvanisé
1 3

20/40

80/100

3900

8900

640

915

105

140

2

2

5,00

7,00

0,34

1,16

1810023

1810013

1810002

1810008

1810007

25/45

45/60

60/80

4400

7800

8900

645

650

720

110

140

150

3

3

2

5,00

7,00

7,00

0,46

0,80

0,96

*

a
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éoliennes

offshore

grue

tirage aérien

usine 

sécurisation de flexible

sous terrain

applications du tire-câble

Suivant le domaine 
d’application du tire-câble, 
vous retrouverez ces pictos 

dans le catalogue :

SOUTERRAIN

AÉRIEN

+ RENFORCÉ

OFFSHORE

FLEXIBLE

GRUE

a
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souterrain fMU ou cMu ?
(daN, kg, T...)

Tire-câbles

ttsb
ttsbm
ttdb

ttdbm

      diamètre ?
(mm)

applications du tire-câble

tirer

TIRE-CÂBLES TRACTEURS MODÈLE MANCHONNÉ

SOUTERRAIN

a
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Tableau TECHNIQUE - ttsB - acier galvanisé

Tire-câble ttsb
Galvanisé / Inoxydable / Polyamide

LM LN

*

*

Tableau TECHNIQUE - ttsbm - acier galvanisé

Tire-câble ttsbm
Galvanisé / Inoxydable (manchon cuivre)

Tout inoxydable (manchon inox)

1870071

1870040

1870023

1870022

1870017

1870018

1870019

1870016

1870015

1870037

1870057

1870036

1870039

1870013

1870012

1870041

1870068

1870072

5/8

8/10

10/15

15/20

18/25

23/30

30/38

35/43

40/50

43/55

50/60

55/65

65/75

75/85

85/100

100/125

130/150

150/170

590

790

790

1500

1500

2300

2300

4900

4900

5200

7100

7100

9600

9600

12600

12600

19000

19000

265

250

300

360

465

550

495

520

550

590

615

625

665

700

800

1000

1170

1535

125

125

125

125

130

135

135

150

150

155

160

160

180

185

190

195

200

220

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

6

6

8

8

8

8

10

10

10

12

12

14

14

14

14

14

14

0,05

0,07

0,07

0,129

0,135

0,225

0,225

0,442

0,46

0,478

0,737

0,775

1,12

1,125

1,65

1,92

3,04

3,84

Rupture 
(daN)

LN 
(mm)

Nb
câble

Référence* KgCosseLM 
(mm)

1920015

1920006

1920007

1920004

1920003

1920002

1920001

1920005

1920014

1920017

1920020

5/8

8/15

15/25

20/40

25/45

45/60

60/80

80/100

100/140

140/190

190/240

790

1100

2500

3900

3800

7800

8900

8900

13400

13400

20100

265

365

560

615

660

665

760

900

1000

1250

2025

130

130

135

135

140

140

150

200

200

200

250

2

2

2

2

3

3

2

2

3

3

3

3,15

4,00

6,00

6,00

8,00

9,00

9,00

9,00

10,00

10,00

10,00

0,03

0,07

0,19

0,28

0,32

0,66

0,81

1.02

1.62

1.96

3,08

Rupture 
(daN)

LN 
(mm)

Nb
câble

Référence* KgØ
Cb

boucle
LM 

(mm)

1 3

2 4 5

1 3

2 4 5

LM LN

TIRE-CÂBLES TRACTEURS MODÈLE MANCHONNÉ

astuce

Après chaque utilisation pensez à contrôler             
l’intégrité de votre tire-câble.

astuces

Existe en version 3 mailles :

TTSB3M 15-25 (1890001)

TTSB3M 25-45 (1890002)

a
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astuce

Assouplissez votre tire-câble en le compressant                    
sur lui-même avant utilisation.

Tableau TECHNIQUE - ttdbm - acier galvanisé

Tire-câble ttdbm
Galvanisé / Inoxydable (manchon cuivre)

Tout inoxydable (manchon inox)

1740010

1740006

1740002

1740001

1740003

1740005

1740007

1740008

1740009

1740018

1740040

5/8

8/15

15/25

20/40

25/45

45/60

60/80

80/100

100/140

140/190

190/240

790

1100

2500

3900

3800

7800

8900

8900

13400

13400

20100

265

365

575

615

660

620

700

915

1025

1250

1250

50

80

135

135

140

140

140

140

200

200

200

2

2

2

2

3

3

2

2

3

3

3

2,25

3,15

5,00

4,00

6,00

7,00

7,00

7,00

8,00

8,00

8,00

0,05

0,07

0,20

0,30

0,35

0,72

0,90

1

2,06

2,50

3,95

Rupture 
(daN)

LN 
(mm)

Nb
câble

Référence* KgØ
Cb

boucle
LM 

(mm)

*

Tableau TECHNIQUE - ttdB - acier galvanisé

1730048

1730024

1730017

1730008

1730009

1730010

1730011

1730012

1730013

1730014

1730007

1730018

1730034

1730044

1730049

1730043

1730039

1730059

5/8

8/10

10/15

15/20

18/25

23/30

30/38

35/43

40/50

43/55

50/60

55/65

65/75

75/85

85/100

100/125

130/150

150/170

390

790

790

1500

1500

2300

2300

4900

4900

5200

7100

7600

9600

9600

12600

12600

19000

19000

250

255

300

365

465

475

500

525

545

590

615

625

650

700

800

1000

1220

1535

125

125

125

125

130

135

135

150

150

155

160

160

180

185

190

195

200

220

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

6

6

6

8

8

10

10

10

10

10

12

12

12

12

14

14

0,11

0,12

0,15

0,16

0,28

0,28

0,28

0,52

0,56

0,56

0,717

0,82

1,20

1,24

1,76

2

3,50

3,90

Rupture 
(daN)

LN 
(mm)

Nb
câble

Référence* KgCosseLM 
(mm)

Tire-câble ttdb
Galvanisé / Inoxydable / Polyamide

TIRE-CÂBLES TRACTEURS LIGATURÉS (AVEC COSSE COEUR ÉPISSÉE ET EXTREMITÉ BRASÉE)

*

1 3

2 4 5

1 3

2 4 5

astuce

Stockez votre tire-câble dans un endroit sec                                
et de préférence suspendez-le par sa boucle.

LM LN

LM LN

a
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applications du tire-câble

aerien fMU ou cMu ?
(daN, kg, T...)

Tire-câbles

tasbm
tasbm renf

      diamètre ?
(mm)

tirer

TIRE-CÂBLES TRACTEURS HYPER RENFORCÉS DÉGRESSIFS POUR TIRAGE DE LIGNES AÉRIENNES

AÉRIEN

a
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TIRE-CÂBLES TRACTEURS HYPER RENFORCÉS DÉGRESSIFS POUR TIRAGE DE LIGNES AÉRIENNES

Tableau TECHNIQUE - TASBM - acier galvanisé

Tableau TECHNIQUE - TASBM - acier galvanisé renforcé

Tire-câble tasbm
Galvanisé

Tire-câble tasbm
Galvanisé renforcé

LM Lg
points forts
Marquage sur 5 lignes :

Ligne 1 : Nom du fabricant (Gattegno)

Ligne 2 : Référence

Ligne 3 : Plage de diamètre

Ligne 4 : CMU / Rupture

Ligne 5 : Numéro de fabrication

Section
(mm)

Ø
(mm)

38

8

69,3

10,6

94

12,6

43,1

8,4

75,5

11,2

101

13

181,6

17,5

54,4

9,4

86,1

12

116
117

14

147
148

15,75

210

18,83

59,7

10

93,3

12,5

134

15

228

19,6

238

20,95

311

23

450,9

27,9

288

22,05

366

24,85

570

31,05

1144

44

293

22,26

370

24,99

1195

45

301

22,7

412

26,4

612

32,1

592
595

31,7

851
865

38,1

*

1270010

1270009

1270008

1270005

1270007

1270006

8/12

12/18

17/25

20/28

25/38

38/50

3700

3800

8000

8000

8000

20300

1110

1350

1350

1350

1350

1650

180

180

180

180

180

300

3+2+1

3+2+1

3+2+1

3+2+1

3+2+1

3+2+1

7,00

7,00

9,00

9,00

9,00

14,00

0,40

0,44

0,90

0,90

0,90

2,44

Rupture 
(daN)

Lg
Boucle

Nb
câble

Référence* Couleur KgLM 
(mm)

Ø
Cb

boucle

1 3

2 4 5

LM Lg

1270004

1270002

1270003

1270001

12/18

17/25

20/28

25/38

5500

10000

12700

12700

1350

1350

1350

1350

530

540

660

660

3+2+1

3+2+1

3+2+1

3+2+1

10,00

12,00

14,00

14,00

0,90

1,50

2,20

2,20

Rupture 
(daN)

Lg
Boucle

Nb
câble

Référence* Couleur KgLM 
(mm)

Ø
Cb

boucle

astuces

1.  Assouplissez votre tire-câble en le compressant sur lui-même avant utilisation.

2.  Charge de rupture plus résistante.

1 3

2 4 5

*

a
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1280009

1280010

1280011

1280012

8/17

17/29

29/38

38/50

3900

5500

10000

16900

1110

1470

1470

1770

530

530

660

660

3+2+1

3+2+1

3+2+1

3+2+1

9,00

9,00

12,00

16,00

1

1,70

2,20

2,60

Rupture 
(daN)

Lg
Boucle

Nb
câble

Référence* Couleur KgLM 
(mm)

Ø
Cb

boucle

TIRE-CÂBLES TRACTEURS HYPER RENFORCÉS DÉGRESSIFS POUR TIRAGE DE LIGNES AÉRIENNES

Tableau TECHNIQUE - TASBME - acier galvanisé

Tableau TECHNIQUE - TASBME - acier galvanisé renforcé

Tire-câble tasbme
Galvanisé renforcé

points forts
Marquage sur 5 lignes :

Ligne 1 : Nom du fabricant (Gattegno)

Ligne 2 : Référence

Ligne 3 : Plage de diamètre

Ligne 4 : CMU / Rupture

Ligne 5 : Numéro de fabrication

Section
(mm)

Ø
(mm)

38

8

69,3

10,6

94

12,6

43,1

8,4

75,5

11,2

101

13

181,6

17,5

54,4

9,4

86,1

12

116
117

14

147
148

15,75

210

18,83

59,7

10

93,3

12,5

134

15

228

19,6

238

20,95

311

23

450,9

27,9

288

22,05

366

24,85

570

31,05

1144

44

293

22,26

370

24,99

1195

45

301

22,7

412

26,4

612

32,1

592
595

31,7

851
865

38,1

astuces

1.  Assouplissez votre tire-câble en le compressant sur lui-même avant utilisation.

2.  Charge de rupture plus résistante.

1 3

2 4 5

1280008

1280006

1280005

1280007

8/17

17/29

29/38

38/50

3900

5500

10000

16900

1110

1470

1470

1770

180

240

300

340

3+2+1

3+2+1

3+2+1

3+2+1

7,00

7,00

9,00

12,00

0,60

1,20

1,40

2,25

Rupture 
(daN)

Lg
Boucle

Nb
câble

Référence* Couleur KgLM 
(mm)

Ø
Cb

boucleTire-câble tasbme
Galvanisé

1 3

2 4 5

*

LM Lg

LM Lg

*

a
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applications du tire-câble

diamètre exterieur
du flexible ? (mm)

les flexibles sont-ils 
déjà montés ?

oui

non

Tire-câbles

ttsbome 

ttdbme 

Tire-câbles

ttlame 

TIRE-CÂBLES TRACTEURS POUR SÉCURISATION DE FLEXIBLE HYDRAULIQUE

sécuriser
FLEXIBLE / CONNECTEUR

tire-câbles tracteurs pour sécurisation de flexibles

La gamme «E»

et notamment en cas de «décrochage» ou de «rupture»

Ce modèle de tire-câble se décline en plusieurs matières , et peut être équipé                               

de mousquetons avec ou sans oeil.

a



Consultez notre catalogue général sur www.gattegno.fr

12

1980001

1980002

1980003

1980004

1980005

1980006

1980007

1980008

1980015

8/15

15/25

20/40

25/45

30/50

45/60

50/65

60/80

80/100

1600

2600

3900

3900

3900

5300

5300

7100

8900

465

525

600

560

570

550

550

550

550

195

200

225

225

225

245

255

255

255

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3,15

5,00

5,00

5,00

5,00

6,00

6,00

6,00

8,00

0,10

0,18

0,25

0,27

0,28

0,40

0,45

0,52

0,70

Rupture 
(daN)

LN 
(mm)

Nb
câble

Référence* KgLM 
(mm)

Ø
Cb

boucle

*

LM LN

astuces

1.  Assouplissez votre tire-câble en le compressant           
sur lui-même avant utilisation. 

2.  Modèle sur-mesure sur demande (diamètre, 
longueur, rupture,...).

Tableau TECHNIQUE - ttsbome - acier galvanisé
1 3

1980052

1980053

1980054

1980055

1980056

1980057

1980058

1980059

1980060

6/9

9/12

12/15

15/18

18/22

22/28

28/34

34/40

40/46

590

1100

1100

1700

2500

3900

3900

3900

3900

200

300

400

400

500

500

600

700

700

195

195

200

200

225

225

225

225

245

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3,15

3,15

3,15

5,00

5,00

6,00

6,00

6,00

6,00

0,10

0,10

0,10

0,15

0,15

0,25

0,25

0,30

0,35

Rupture 
(daN)

LN 
(mm)

Nb
câble

Référence* KgLM 
(mm)

Ø
Cb

boucle

2 4 5

LM LN

TIRE-CÂBLES TRACTEURS POUR SÉCURISATION DE FLEXIBLE HYDRAULIQUE

solution

des tire-câbles. Pour plus de sécurité, nous 
préconisons le modèle de mousqueton pg14a.

Tableau TECHNIQUE - ttsbome - acier galvanisé

Tire-câble ttsbome
(b.p / h.p / T.H.p)

Galvanisé

1 3

*

2 4 5

Tire-câble ttsbome
(U.H.P)
Galvanisé

Précautions pour le montage de tire-câbles :

- Ne jamais positionner le tire-câble sur le raccord.

- Une fois le tire-câble monté, assurez-vous de l’absence 
de «mou» au niveau des boucles .

- Modèle double boucle = réalisez une accroche 
symétrique des deux boucles 

- Pour une parfaite sécurité, le travail mécanique sur       
les boucles doit être équilibré.

MAUVAIS MONTAGE

BON MONTAGE

a
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TIRE-CÂBLES TRACTEURS POUR SÉCURISATION DE FLEXIBLE HYDRAULIQUE

astuces

1.  Assouplissez votre tire-câble en le compressant           
sur lui-même avant utilisation. 

2.  Modèle sur-mesure sur demande (diamètre, 
longueur, rupture,...).

Tableau TECHNIQUE - ttDBme - acier galvanisé
1 3

1750093

1750094

1750095

1750097

1750099

1750100

1750101

1750104

1750102

6/9

9/12

12/15

15/18

18/22

22/28

28/34

34/40

40/46

590

1100

1100

1700

2500

3900

3900

3900

3900

200

300

400

400

500

500

600

700

700

195

195

200

200

225

225

225

225

245

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2,25

3,15

3,15

4,00

4,00

5,00

5,00

5,00

5,00

0,15

0,15

0,15

0,20

0,20

0,30

0,30

0,35

0,45

Rupture 
(daN)

LN 
(mm)

Nb
câble

Référence* KgLM 
(mm)

Ø
Cb

boucle

*

2 4 5

solution

des tire-câbles. Pour plus de sécurité, nous 
préconisons le modèle de mousqueton pg14a.

Tableau TECHNIQUE - ttDBme - acier galvanisé

Tire-câble ttdbme
(b.p / h.p / T.H.p)

Galvanisé

1 3

1750001

1750002

1750003

1750004

1750005

1750006

1750007

1750008

1750017

8/15

15/25

20/40

25/45

30/50

45/60

50/65

60/80

80/100

1600

2600

3900

3900

3900

5300

5300

7100

8900

465

525

600

560

570

550

550

550

550

195

200

225

225

225

245

255

255

275

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3,15

4,00

4,00

4,00

4,00

5,00

5,00

6,00

6,00

0,15

0,22

0,30

0,32

0,34

0,46

0,50

0,60

0,90

Rupture 
(daN)

LN 
(mm)

Nb
câble

Référence* KgLM 
(mm)

Ø
Cb

boucle

*

2 4 5

Tire-câble ttdbme
(U.H.P)
Galvanisé

LM LN

LM LN

a
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Rupture 
(daN)

LN 
(mm)

Nb
câble

Référence* KgLM 
(mm)

1830012

1830002

1830007

1830001

1830008

1830013

1830017

1830016

1830015

8/15

15/25

20/40

25/45

30/50

45/60

50/65

60/80

80/100

1600

2600

3900

3900

3900

5300

5300

7100

8900

465

520

620

560

570

550

560

555

555

195

200

225

225

225

245

255

255

275

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3,15

4,00

4,00

4,00

4,00

5,00

5,00

6,00

6,00

0,20

0,25

0,35

0,41

0,45

0,55

0,60

0,65

1,05

Ø
Cb

boucle

TC TRACTEURS SÉCURISATION DE FLEXIBLE HYDRAULIQUE / ESTROPE DE SÉCURITÉ / MOUSQUETONS

1 3

2 4 5

estrope de sécurité
Galvanisé

Tableau TECHNIQUE - ttlame - acier galvanisé

Tire-câble ttlame
(b.p / h.p / T.H.p)

Galvanisé

mousqueton
Tout inox

LM LN

estrope de sécurité - câblette de retenue

MOUSQUETON - SéRIE TECHNIQUE tout inox
Rupture garantie

(daN)DiamètreRéférence Passage A
(mm)

Longueur
(mm)

18

15

24

100

80

120

10MOU0018

8MOU0011

12MOU0022

2500

1500

4500

MOUSQUETON - série commerciale tout inox
Rupture 

indicative
(daN)

Réf. sans oeil DiamètreRéf. avec oeil Passage A
(mm)

Longueur
(mm)

11

5

13

21

80

60

100

120

8MOU0004

6MOU0001

10MOU0005

12MOU0007

850MOU0003

500MOU0002

1000MOU0006

1100MOU0008

A

A

AVEC OEIL

SANS OEIL

Référence Lg
(mm)

Plage Ø 
(mm)

EST0002 6 1000 60/130

EST0001 3 430 20/60

Les mousquetons peuvent être ajoutés aux tire-câbles sur demande.

Mousquetons intégrables
Pour plus de sécurité nous préconisons ce modèle de mousqueton.

Autres modèles possibles sur demande.

*

a
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Porteur

std
tpmu

Porteur

renf.
dpmu

Porteur

hyper renf.
gpmu

longueur de cable
à supporter ?

(M)

poids du cable
au mètre ?

    diamètre ?
(mm)

applications du tire-câble

supporter/ancrer

TIRE-CÂBLES PORTEURS STANDARD & RENFORCÉS

a



Consultez notre catalogue général sur www.gattegno.fr

16

LM LN

TIRE-CÂBLES PORTEURS STANDARD & RENFORCÉS

TIRE-CÂBLES PORTEURS STANDARDTableau TECHNIQUE - tPMU - acier galvanisé

1420036

1420009

1420008

1420007

1420006

1420005

1420004

1420003

1420010

1420012

1420037

1420011

5/8

8/10

10/13

12/16

15/18

18/22

22/28

27/33

33/38

37/44

44/50

50/55

390

590

590

590

890

890

890

890

890

890

890

890

150

123

145

135

140

135

225

220

185

230

250

325

195

195

200

215

225

260

275

275

280

290

255

275

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,05

0,05

Rupture 
(daN)

LN 
(mm)

Nb
câble

Référence* KgLM 
(mm)

Ø
Cb

boucle

Tire-câble
tpmu

Galvanisé / Inoxydable (manchon cuivre)
Tout inoxydable (manchon inox)

LM LN
astuces

Autres terminaisons possibles sur demande.

Modèle C (Cosses) Modèle S (Crochets) Modèle W (Double crochets)

1 3

2 4 5

*

Tableau TECHNIQUE - DPMU - acier galvanisé

Tire-câble dpmu
Galvanisé / Inoxydable

*

1020001

1020018

1020002

1020003

1020004

1020005

1020025

1020006

8/10

10/12

12/17

17/23

23/31

31/40

40/44

45/49

800

800

800

800

800

800

800

1700

125

115

150

210

215

250

300

350

145

110

160

185

170

185

230

260

2

2

2

2

2

2

2

2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

4.00

4,00

0,02

0,02

0,03

0,03

0,35

0,60

0,90

2,30

Rupture 
(daN)

LN 
(mm)

Nb
câble

Référence* KgLM 
(mm)

Ø
Cb

boucle

1 3

2 4 5

astuces

1.  Voir accessoires d’accroche (mousqueton) pg 14a.

2.  Modèle sur-mesure sur demande (diamètre, longueur, rupture,...).

a
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MADE IN FRANCE

SINCE 1910

applications du tire-câble

grue

TIRE-CÂBLES TRSB2 EMRC 

a

Modèle spécial trsb2

Directive Machine  2006/42/CE.

tire-câbles et d’un émerillon. L’un des tire-câbles est solidaire de l’émerillon , 

l’autre tire-câble est amovible .
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Emérillon Nb
câble

Référence* KgCMU
(daN)

LM 
(mm)

2070001

2070002

2070003

2070004

2070005

2070006

2070007

15/20

30/35

15/20

35/45

10/15

15/20

10/15

20/25

10/15

25/30

15/20

40/45

15/20

45/50

34

34

22

34

34

38

38

840

1180

840

1300

700

840

700

1010

700

1070

840

1300

840

1630

2

3

2

3

1

2

1

2

1

3

2

3

2

3

350

350

350

350

200

200

200

200

200

200

350

350

350

350

1,20

1,70

0,50

0,70

1

1,80

2,50

TIRE-CÂBLES TRSB2 EMRC & MESSAGER

Tableau TECHNIQUE - TRSB2-EMRC - acier galvanisé

Tableau TECHNIQUE - TRSB2-MESSAGER - acier galvanisé

2050001

2050002

2050003

2050004

2050005

2050006

2050007

2050008

2050009

8/10

10/15

15/20

20/25

25/30

30/35

35/40

40/45

45/50

16

16

22

34

34

34

34

38

38

700

700

800

1010

1070

1100

1300

1300

1630

1

1

2

2

3

3

3

3

3

180

200

350

350

900

900

1160

1220

1770

0,34

0,34

0,67

1,04

1,60

1,72

2,64

2,80

4,37

Emérillon Nb
câble

Référence* KgCMU
(daN)

LM 
(mm)

Tire-câble trsb2-emrc
Galvanisé

Tire-câble 
trsb2-messager

Galvanisé

1

1

3

3

2

2

4

4

5

5

*

*

LM LN

LM LN

Tire-câble pour câble ancien

Câble 1 et Câble 2

Tire-câble pour câble neuf

astuces

1.  

décompression.

2.  Stockez votre tire-câble dans un 
endroit sec et de préférence suspendez 
le par sa boucle.

3.  

la boucle).

astuce

Le TRSB2 Messager a été spécialement 
conçu pour la première monte de câble 
acier dans une grue.

Tire-câble pour câble messager Tire-câble principal pour câble neuf

a
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TIRE-CÂBLES SPÉCIFIQUES POUR  CHANGEMENT DE CÂBLE DE GRUES 

Tableau TECHNIQUE - TRSB3-EMRC - acier galvanisé

Tableau TECHNIQUE - TRSB3-EMRC - acier galvanisé

Tire-câble trsb3-emrc
Galvanisé

Tire-câble trsb3-emrc
Galvanisé

1

1

3

3

2100001 13/18 16 750 3 200 0.340

Emérillon Nb
câble

Référence* KgCMU
(daN)

LM 
(mm)

2 4 5

*

2100002 18/25 22 1000 3 280 0.620

Emérillon Nb
câble

Référence* KgCMU
(daN)

LM 
(mm)

2 4 5

*

Câble 1 et Câble 2

LM LN

Tire-câble pour câble ancien Tire-câble pour câble neuf

Câble 1 et Câble 2

LM LN

Tire-câble pour câble ancien Tire-câble pour câble neuf

a

n o u v e a u

n o u v e a u
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TIRE-CÂBLE POUR CHANGEMENT DE CÂBLE D’ASCENSEUR

a

1520018 8/13 700 360 2 0,08

Rupture 
(daN)

LN 
(mm)

Nb
câble

Référence* KgLM 
(mm)

Ø
Cb

boucle

applications du tire-câble

ascenseur

Tableau TECHNIQUE - trmd - acier galvanisé

Tire-câble trmd
Galvanisé *

1 3

2 4 5

astuces

1.  

2.  Assouplissez votre tire-câble en le compressant sur lui-même avant utilisation.
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applications du tire-câble

offshore

TIRE-CÂBLES TRACTEURS LIGATURÉS RENFORCÉS OFFSHORE 

*

Tableau TECHNIQUE - ttla offshore - acier galvanisé

1800065

1800066

1800067

1800022

1800034

1800032

1800054

1800069

1800070

1800091

1800106

1800072

1800097

1800035

1800073

1800061

1800036

1800014

1800013

1800049

1800015

1800012

1800047

1800037

1800046

1800045

1800074

1800075

25/35

35/45

45/50

50/60

60/70

75/85

85/100

90/100

100/110

110/130

110/130

130/150

130/150

150/165

150/165

150/165

165/190

190/220

220/240

240/270

270/300

300/350

350/380

380/420

420/450

450/485

480/520

520/580

1,4

2,05

2,05

2,05

2,05

3,36

3,36

7

5,6

5,6

9,97

5,6

9,97

9,97

13,8

15,9

13,8

11,96

20,93

20,93

20,93

20,93

20,93

20,93

20,93

20,93

20,93

20,93

600

550

760

560

750

750

800

1940

1130

1360

1360

1430

1430

1530

1600

1600

1650

2550

2230

2570

3000

2990

3350

2920

3000

4300

4300

4600

135

150

155

165

180

185

195

330

350

350

480

350

400

480

480

480

480

480

540

600

600

600

700

700

700

800

800

800

3

3

3

2

3

3

2

4

5

3

5

3

5

5

7

8

7

6

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

10

10

10

12

12

12

14

14

12

S412 3/4

S412 3/4

S412 3/4

S412 3/4

S412 3/4

S412 3/4

S412 3/4

S412 3/4

S412 7/8

S412 7/8

S412 7/8

S412 7/8

S412 7/8

S412 7/8

S412 7/8

S412 7/8

S412 7/8

S412 7/8

1

1,1

1,3

1,45

1,55

1,7

1,92

4,7

5,8

7,9

12,5

7

12

13,3

18

20

25

26

40

40

43

47

53

51,5

49

43

52

52

CMU (T) 
(coef 5)

LN 
(mm)

Nb
câble

Référence* KgCosseLM 
(mm)

Tire-câble
ttla offshore

Galvanisé

1 3

2 4 5

a
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galets de déroulage

P

L

H

Galet d’angle

Charge
(daN)

(mm)

Référence Poids
(kg)

Charge
(daN)

GAL0019       20010,5 400510 X 375 X 370
L              H              P

Ø 76 - 107 X 185 X 2

(mm)

H
P

L

2 mm

Galet d’arête

Rayon
(daN)

(mm)

Référence Poids
(kg)

Ø max.
(mm)

GAL0020       1603,8 700300 X 240 X 250
L              H              P

Ø 76 - 107 X 185 X 2

(mm)

H
P

L

PL

H
2 mm

Charge
(daN)

300

Galet 3 rouleaux

(mm)

Référence Poids
(kg)

Ø max.
(mm)

GAL0022       1806,3 Ø 55 - 60 X 100250 X 250/270 X 250
L              H              P

Ø 40 - 60 X 100

(mm)

H
P

L
Charge

(daN)

200PL

H

(mm)

 

L
P

H

Galet en V  de déroulage idéal en sortie de touret pour guider le câble.

Référence Poids
(kg)

Passage
(mm)

GAL0024 1000191080 X 410 X 500
L              H              P

(mm)

H
P

L

Galet 3 rouleaux en V  idéal en sortie de touret pour guider le câble.

Référence Poids
(kg)

Passage
(mm)

GAL0021 245038
L              H              P

(mm)

H
P

L

P

L

H

GOU0114A

ème rouleau est ouvrant. Ce diamètre doit être inférieur au diamètre intérieur de votre Tube 
PEHD/PVC/TPC.

Référence Poids
(kg)

GOU0020

GOU0014

GOU0015

GOU0013

GOU0012

GOU0017

GOU0019

GOU0016

GOU0021

61 2,5

99 4,2

162 6,6

143 6,2

206 8,3

86 3,5

124 5

179 7,4

151 6,4

51

89

152

133

196

76

114

169

140

Mini (mm)

*

Maxi (mm)

*

Gouttières  de protection acier zingue avec 4 galets acier

P

P

L

L

H

H

Galet droit  étroit de tirage rectiligne.

Ø max.
(mm)

(mm)

Référence Poids
(kg)

Charge
(daN)

GAL0014

GAL0017

GAL0018

GAL0023

200

150

400

200

3,1

3,8

5,8

13

70

135

190

200

295 X 245 X 155
L              H              P

300 X 260 X 240
L              H              P

300 X 260 X 270
L              H              P

855 X 250 X 260
L              H              P

Ø 80 - 109 X 90

Ø 78 - 107 X 185

Ø 80 - 109 X 212

Ø 80 - 115 X 800

(mm)

H
P

L

GAL0014 PL

H

P
L

H

GAL0018

GAL0023

GAL0017
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AIGUILLAGE DE VOTRE CONDUITE

Déroulage du câble

1

1

2

2

3

3 4

6

6 7

4

pg 21a

pg 6a-7a

pg 22a

pg 13b-14b

5 6 1

Le treuil         et la remorque porte touret         permettent le déroulage du câble à l’aide des accessoires et de la chaussette tire-câble . 5 71

a
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1 2 3treuil de tirage galet de bord de chambre gouttière + galet

5 6 émerillon (entre aiguille et cablette)4 gouttière simple

5 7 86remorque porte tourets ou vérins chaussette tire-câble galet d’arêteémerillon

1 2 3treuil de tirage galet de bord de chambre gouttière + galet 4 gouttière simple

8

5

5

pg 6b

pg 15b-16b

a
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a

Diamètre (D)
mm

Référence Longueur (A)
mm

Rupture
daN

Passage de chape (C)
mm

Poids
kg

180

230

88

122

165

122

120

70

61

24 000

39 500

4 000

6 000

18 000

9 000

12 000

1 700

1 600

22

26

10

16

20

16

15

8

6

2.30

3.10

0.23

0.52

1.50

0.69

0.90

0.10

0.075

EMR0009

EMR0007

EMR0003

EMR0004

EMR0008

EMR0005

ACD0032

EMR0002

EMR0001

50

60

22

34

45

38

40

16

14

Dimensions (mm)

A H B Ø R
Référence Rupture

 (daN)
Poids 

(kg)
Pour câble Ø

 (mm)

68

96

76

110

125

ACD0094

ACD0089

ACD0095

ACD0033

ACD0096

14

19

17

25

26,5

36

50

37

56

60

17

22

21

24

28

13

20

15

22

24

7 000

16 000

11 000

22 000

36 000

10/12

16

13/14

18/20

22/24

0,20

0,60

0,30

0,90

1,30

emerillon de tirage

noix de tirage

tête de tirage

emerillons,
noix de tirage

& têtes de tirage

Tube PEPlage de ØRéférence Section anneau (mm) Rupture (DaN)

32

40

90

75

200

50

63

55

140

180

160

110

125

225

10

10

20

12

22

10

12

10

20

20

20

20

20

22

24

2 900

2 900

12 000

4 800

24 000

2 900

4 800

2 900

12 000

24 000

12 000

12 000

12 000

30 000

30 000

TET0003

TET0004

TET0009

TET0008

TET0015

TET0005

TET0007

TET0006

TET0012

TET0014

TET0013

TET0010

TET0011

TET0016

24.5 - 29

31 - 37

71 - 84

58.5 - 70

158 - 180

39.5 - 47.5

50 - 59

43 - 50

112 - 128

142 - 162

127 - 148

88 - 101

99 - 110

178 - 200

197 - 220TET0017 250
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Caractéristiques

.

et déroulage sans véhicule (pas d’immobilisation).

(pas de casse donc réduction des 
coûts ).

Réception mines.

 
(pas de risque de perte).

(longévité des ailes et 
réduction des coûts).

Freins à tambour par tringles.

par manivelle (pas d’effort et précision (pas d’effort et précision du 
réglage)

Caractéristiques

.

(1150 kg par roue soit  4600 kg, sécurité 
donc longévité).

déroulage sans véhicule (pas d’immobilisation).

(pas de casse donc réduction des 
coûts ).

Réception mines.

 (pas de 
risque de perte).

(longévité des ailes et 
réduction des coûts).

Freins à tambour par tringles.

par manivelle (pas d’effort et précision du réglage)

REMORQUE PORTE TOURET CU : 1820 KG
Remorque routière avec frein à inertie.

REMORQUE PORTE TOURET CU : 2500 KG
Remorque routière avec frein à inertie.

v e n tv e n t ee nnvv ee t eteevv eeeev eee nnvv envv e nn tttvvvv eeeee neeeevv eeee nn eeevvvvvv eevv eeeeev tnne nee n tvv nvv nnv etttttnvv eevvvvvvvvvvv evvvvvvv eeeeee nee tttnnee nnnnnnee teev e ne nv e neeee nnn tnn te nnnnn tnnn tnn eeeett ee

AT I O N
CAT I O NAAATAAA I OCA OOOOOCCA OAATAAATT ICCAACCAAACCCCCAAAAATTT OOOOOOOO NNNNNNN
CCCCCCCCCCAA IAAAAAAATT IIAATTAAATTT NNOO NNNNNNTTTTTTT ICCCCCC TTTCCCCAATTCAAATTT IATCCCCCCAAAATAATTAAAT ICCCAAACCATCAACC TTCCCATTATAATTT IAATAATTAAATTCCAAATTTAT OOOOI O

OL O CCOOOOOOOL OOOOOOOOOO CCO CCCCOOOO CO COOLLL OOOOO CCO CCCOOO CCCL OOOO CCCLLL OO CCv e n tv e n tt eeee nnnnnvv eee t eteev eev ee nv envvv ee nnnn tttttvvvvv eeeeeeee nnneeeev ee nnn eeeeevvvvvvvv eevvvv eeeeeeeevvvv tnnnne ne n ttvv nv nnnvvv eeettttttttttnvvv eeeevvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv evvvvv eeee nnnneeeee tttttttnneeee nnnnnnne teeeeeeev e nee nv e neeee nn tnn te nnnn ttnnn tnn eeeet e

Pneus

225 R14C

Charge utile

1820 kg

Largeur Longueur Hauteur vide Référence

2.09 m 3.50 m 2 m REM0004

Largeur maxi 
des tourets

Diamètre maxi 
des tourets

Diamètre mini 
des tourets

PTAC

1.32 m2.60 m750 mm 2500 kg

Poids vide

680 kg

Pneus

195 R14 C

Charge utile

2500 kg

Largeur Longueur Hauteur vide Référence (à l’achat)

2.50 m 5.40 m 2 m REM0006

Largeur maxi 
des tourets

Diamètre maxi 
des tourets

Diamètre mini 
des tourets

PTAC

1.74 m3.20 m750 mm 3500 kg

Poids vide

1000 kg

b
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Caractéristiques

 

Roues 165 R14C (1150 kg par roue, sécurité et longévité) 

déroulage sans véhicule (pas d’immobilisation) 

(réduction des coûts d’entretien) 

Réception mines 

 (pas de 
risque de perte) (longévité des 
ailes et réduction des coûts)

Réglage noix crantée

Caractéristiques

de réglage par manivelle

La suspension est incorporée sur l’essieu

par manivelle  (pas d’effort et précision du réglage)

REMORQUE PORTE TOURET CU : 430 KG
Remorque routière avec frein à inertie.

REMORQUE PORTE TOURET CU : 1360 KG
Remorque routière avec frein à inertie.

n t ett eet eeeeenn ttttt eeeettttt eetttttttnn tttttttn tttt eeet e

Charge utile

430 kg

Largeur Longueur Hauteur videPneus Référence

1,98 m 2,50 m 1.80 m165R14C REM0001

Largeur maxi 
des tourets

Diamètre maxi
des tourets

Diamètre mini
des tourets

1.32 m1650 mm750 mm

Poids videPTAC

320 kg750 kg

v e nv e nee nnnnvv eeeeevvv eee nnvv nvvvv e nvv eeee nneeevvv eeeee nnvvvvvvvvvvv eeeeeev eeeeeevvv nnee nneee nnnv nvvv nnnvvvvv eeevvvvvvvvvvvvvvvvv eevvvvvv eeeee nnneeee nneeeee nnnnnnnneeeev e nne nvv ee neee nnnne nnnnnnnnnnn

vvv AT I O N
CAT I O NAATA II OOCA OOOOCAAA OAAAATATT ICCAACCCAACCCAAAAT OOOOOO NNNNN
CCCCCCCAA IIAAAAATTT IIIATAAATTT NNO NNNNTTTTTTTTTT ICCCCC TTTCCCAAAATTTTCAAAATTTTTT IIAATTCCAAATATAATT IICACCCAATTCCAAC TCCCCCATTTATATT IAAATAATTAAAATTCCATAT OOOOOI O

OL O CCOOOOOOLL OOOOOOOOO CCCOO CCCOOOO CCCCO COOOOOLL OOOOO CCCOOOO CCCCOOO CCLL OOOO CLLL OOO Cv e n tv e n tt eee nnnv ee tt eetteev eeevvv eee nvv envvvv e nnnn tttvvv eeeeee nnneevvv eeee nn eeeevvvvvv eevv eeeeeevvv tnnnee nnee n ttv nnnnvv etttttttttttttnv evvvvvvvvvvvv evvvvv eeee nnnnee ttttttnnee nnnnnnnne teev e nnee nvv ee neee nn tnn te nnnnn tnnn tnnnn eeeet e

Pneus

205 R14 C

Charge utile

1360 kg

Largeur Longueur Hauteur vide Référence (à l’achat)

2.09 m 3,50 m 2 m REM0003

Largeur maxi 
des tourets

Diamètre maxi 
des tourets

Diamètre mini 
des tourets

PTAC

1.32 m2,6 m750 mm 2000 kg

Poids vide

640 kg

b
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Caractéristiques

Panneau de commande avec dynamomètre électronique, 
présélecteur de tirage maxi, compteur métreur, indication de la 
vitesse de tirage et enregistreur de données avec sauvegarde sur 

Touret acier extractible avec enroulement automatique

Frein négatif hydraulique d’urgence

Capot métallique avec ouverture latérale

Stabilisateur mécanique côté tirage et vérin manuel côté timon

Poulie en sortie de câble avec prédisposition pour barre 
télescopique.

Système de refroidissement de l’huile hydraulique

efforts et vitesse de tirage

Vitesse à la force 
de tirage max

Vitesse 
maxi

Force de tirage 
à la vitesse max Référence (à l’achat)

16m/min 60m/min 12 kN TRE0024

DiamètreDiamètre
Cabestans

12 mm2 x Ø 250 mm

dissement

Eau

Installation
électrique

12V

Force de 
tirage max

4000 DaN

Alimentation
puissance

Diesel 34HP

TREUIL À CABESTAN TOURET INTÉRIEUR 4T
Treuil hydraulique à cabestan avec moteur thermique pour la pose de câbles et tubes souterrains. 

AT I O N
CAT I O N
CAAATTTAAA III OOOCCCCAAA OOOCA OAAATTAATT IIICCCACCAACCCCAAATT OOOO NN
CCCCCCCCCA IIIAAAAAAATTT IIIATAT NNO NNNTTTTTTTTTT IIICCCCCC TTCCCCAAATTTCCAAATTTTT IIIATCCCAATAATTAAAAATT IICACCCCAATTCAC TCCCCAATTTATATT IAAATAATTAAATTTCATAATT OOOI O

OL O CL O CCCOO COOL OOOOOO COOO CCOOO CCOO CCOOOLLLL OOOOO CCOO CCCCCCOOOO CCCLLL OOOOOO CCLLLL OO CCCCCCCv e n tv e n tv e n t eee nnnv eeee t etevv eeeev ee nv eenvv ee nnee nnn ttttvv eeee nneeeevvv eeeee nn eeeeeevvvvv eev eeeevvv tttnnnnnee nne n ttv nv nnnvvv eetttttttttttnvv eeevvvvvvvvvvvvvvv evvvvv eeee neeeee tttneeee nnnnne teeev e ne nv e neee nn tnn te nnnn tnnn tnn eeettt eee
e n  v e r s i o n  5

T

Caractéristiques

Panneau de commande avec dynamomètre électronique, 
présélecteur de tirage maxi, compteur métreur et indication de la 
vitesse de tirage.

Châssis avec essieu amortisseur et timon, roue, frein à répulsion. 

Frein hydraulique

Système de refroidissement de l’huile hydraulique

Stabilisateurs hydrauliques à l’arrière du treuil

Stabilisateurs manuels à l’avant du treuil (hydrauliques en option)

Capotage métallique des organes mécaniques

Points d’ancrage

Bras hydrauliques pour touret acier extractible Ø1400mm avec 
enroulement automatique.

câble déroulé en temps réel et enregistrement des valeurs de tirage 

ordinateur.

Prévoir cablette en option (page  ..)

TREUIL À CABESTAN TOURET EXTÉRIEUR 6T
Treuil hydraulique à cabestan avec moteur thermique pour la pose de câbles souterrains 

Vitesse à la force 
de tirage max

Vitesse 
maxi

Force de tirage 
à la vitesse max Référence (à l’achat)

20m/min 60m/min 25 kN TRE0044

DiamètreDiamètre
Cabestans

13 mm2 x Ø 400 mm

dissement

Eau

Installation
électrique

12V

Force de 
tirage max

6000 DaN

Alimentation
puissance

Diesel 63HP

AT I O N
CAT I O NAAAAAATTAA II OOCA OOOCCAA OAATATTT IIIICACAACCCCCCAAT OOOOOOOO NNNNNNN
CCCCCCA IIIAAAAAAATTT IIIATAT NNOO NNNNTTTTTTTTTTT IIICCCCC TTCCCCAATTCAAATTTT IIAATTCCCCCAAAATTAAATTTAAAT ICACCATCCCAC TTCCCCCCAATTAATTATT IAATAATTAAATTCCCAATTAT OOOI O

OL O CCCOO CCOOOOL OOOOOO COOO CCOOO CCCOO CCOOOOLL OOOOOO CCCOO CCOO CCCLLL OOOOOO CCCLLL O CCCv e nv e n tt eeee nnnnvvv e t etevvvvv eeevv eee nvvv ennvv e nnn ttttttvvv eeeeee nnneeeevvv eeeee nnnn eeevvvvvv eeeeevvv eeeeeeev tnnnee nne n ttv nv nnnvv etttttttttnvvv eeevvvvvvvvvvvvvvvvvvv evvvvv eeee nnnee ttttttnee nnnnnnee tteeev e nne nnv e neee nn tnn te nnnn tnnnn ttnnn eet e
e n  v e r s i o n  5

T

b
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Caractéristiques

Panneau de commande avec dynamomètre électronique, 
présélecteur de tirage maxi, compteur métreur et indication de          
la vitesse de tirage.

et touret acier extractible : 500m en Ø10mm.

Frein négatif hydraulique d’urgence

Capot métallique avec ouverture latérale

Stabilisateur mécanique côté tirage et vérin manuel côté timon

Poulie en sortie de câble avec prédisposition pour barre 
télescopique.

Système de refroidissement de l’huile hydraulique

les efforts et vitesse de tirage 

Inclus 500m de câble Ø10

Vitesse à la force 
de tirage max

Vitesse 
maxi

Force de tirage 
à la vitesse max Référence (à l’achat)

16m/min 80m/min 500 DaN TRE0034

DiamètreDiamètre
Cabestans

10 mm2 x Ø 400 mm

dissement

Eau

Installation
électrique

12V

Force de 
tirage max

3000 DaN

Alimentation
puissance

Diesel 
27HP/20kW

TREUIL À CABESTAN TOURET INTÉRIEUR 3T
Treuil hydraulique à cabestan avec moteur thermique pour la pose de câbles et tubes souterrains.

O NATAAT I O N
CATAAAAATAAA II OOCA OOOOOCCAAA OAATAAATTTT IIIICCCAAACCACCCCCAAAAATTT OOOOOOOOOOO NNNNNN
CCCCCCCCCCCCCCAAAA IIIAAAAAAAAATTT IIIAATTAATT NNOO NNNNNNTTTTTTT IICCCCCC TTTCCCCAAAAATTTTTCCAAATTTT IAATTCCCCAAAATTAATTAAATT IICACCAATTAATTCAC TTCCCCATTTATATT IAAATAAATTAAATTTCCCATAT OOOI O

OL O CCCOOOOLL OOOOOOOOO COOO CCCOOOO CCCOO CCOOOOOLLL OOOOOO CCOOO CCOOOOO CCCLL OOOOO CCLLL O Cv e n tn tv e n tt et eeee nnnnnnv ee t etteeevvv eeev eeee nnnnv eeeeennv ee nnnn tttttvvv eeeee nneeeevvv eeee nn eeeeeeevvvvvvvv eeeeev eeeeeevv tnneee nnnee n ttvv nv nnnvv etttttttttnvv eeevvvvvvvvvvvv eevvv ee nneee tttttttnnneeeeee nnnnne teev e ne nv e nneeee nn tnnnn te nnnnnn tnnnnn ttnn eeet e

Caractéristiques

Panneau de commande avec dynamomètre électronique, 
présélecteur de tirage maxi, compteur métreur et indication de la 
vitesse de tirage.

Châssis avec essieu amortisseur et timon, roue, frein pneumatique 

Système de refroidissement de l’huile hydraulique

Stabilisateur mécanique à l’avant et à l’arrière du treuil

hydraulique

Points d’ancrage

Bras hydrauliques pour touret acier extractable diamètre 1400mm 
avec enroulement automatique.

Prévoir cablette en option

Frein négatif d’urgence

TREUIL À CABESTAN TOURET EXTÉRIEUR 3T
Treuil hydraulique à cabestan avec moteur thermique pour les opérations de pose de lignes électriques souterraines 

avec bras enrouleurs extérieurs pour interchanger les tourets de câblette.

a 

ue

mm 

AT I O N
CAT I O NAATTAA I OCA OOOOCAA OOOAAAATTATTT IIICCCAACACCCCCCAAAT OOOOOOO NNNNNNNNNNN
CCCCCCCCAAA IIAAAAAAATTTT IIIIAATTAATT NNNNO NNNNTTTTTT ICCC TTCCCAAAATTTTCCAAAATTTTTTT IIIAATTCCCCAAATATAATTT IIICACCCCATCAC TTCCCCATTAATTATT IAATAATTTAAAATTTCCCAATTAT OI O

OL O CCCCOOOOL OOOOOOOO COO CCCOOO CCO COOOOLLL OOOOOO CCCCOO CCCOO CCLLL OOOOOO CCCLLL O Cv e n tv e n tt ee nnnvv ee tt eeteev eeeevvv eeee nvv ennnvv ee nnnnnn ttttttvvv eeee neeeevvvv eeeeee nn eeeeeevvvvvvv eeeevv eeev tttnnnnee nne n ttvv nvvv nnvv ettttttttnvvv eeeevvvvvvvvvvvvv eevvvv eee nnnnee ttttttnnneeee nnnnnee teev e nee nv e neeee nnn tnnn ttte nnnn tnnnn tnn eettt ee

Vitesse à la force 
de tirage max

Vitesse 
maxi

Force de tirage 
à la vitesse max Référence (à l’achat)

20m/min 60m/min 12 kN TRE0042

Diamètre
Cabestans

2 x Ø 250 mm

Refroidissement

Liquide

Installation
électrique

12V

Force de tirage 
max

30 kN

Alimentation
puissance

Diesel 34HP

b
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CRIC FORESTIER À CRÉMAILLIÈRE

VERIN PORTE TOURET HYDRAULIQUE

VERIN CHANDELLE PORTE TOURET MÉCANIQUE

e n tv e n t ee nnvv ee tt eetee eeeeevv eeee nn eene nnn tttttvvv eeeee nneeeevvv eeeeee nn eeeeevv eeeeeeeeee tnnee nnee nn ttnnn eeettttttnvvvv eeeevvvv evvv eee nee tttneee nnnnne teeev e ne nv e neeeee nn tnn tte nnnn tnnn tnnn et ee

v e nv e n t ee nnnvv ee t eeeevvvv eee nnvv eevvv e nnnnn ttttvvvv eeeee neeevvv eeeeeee evvvvvvvvv eeev eeeeeeeeevv e nee nnvvvvvvvvvv eeeevvvvvvvvvvvvvvvv eevvvvv eeeeeeeeeee nnneeeevv ee nneee nv eeeee nnnn tttnnnnn eeeet e

v e n tv e n teeee nnnnnvvv ee ttevvv ee nvvv nnvvv ee nnnn ttttttvvv eeeeee nnneeeevvvv eeeeeeee nnnvvvvvvvvvv eeeevv eeeeeevvv ttttttnnnnee nnee nn ttttvv nvv nnvv tttttttttnvvvvv eeeeeeeeevvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv evvvvv ee nnnnnnneeee ttttneeeeeeeee nnnnne teeeevv ee nnee nvvv eee neeeee nn tnnn ttee nnnnnnnnnn tnnnn tnnnn

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Charge T (par Référence

3VER0020

6VER0003

Poids en kg (la 

400 - 1800 60

700 - 2600 128

Référence

AXL0002

AXL0001

Charge T (par Ø Lg Poids en kg

3 50 1800 18

6 76
2100

41

Axe et colliers en option

COLLIERS

AXE

n t ett eeeennn tttttttnnn eeeeettttnnnn tttnnn ettttttnnnn tttnnnnnnn tnnnn ttnn tnn tn

Référence

VER0018

VER0019

VER0012

VER0016

Charge T
(par paire) Base (mm) Ø 

Poids en kg
(la paire)

1T8 42 x 30 700-2000 48

3T 54 x 34 800-2500 110

5T 80 x 40 1000-3200 176

10T 100 x 50 1350-3600 200

Référence

AXL0002

AXL0001

Charge T
(par paire) Ø Lg Poids en kg

3 50 1800 18

6 76 2100 41

Référence

VER0054

Capacité (mm) Dimensions (mm) Poids en kg

1T6 200-600 L690 x P770 x H890 32

Axe et colliers en option

Axe fourni avec 2 cones

COLLIERS

AXE

Capacité
Dimensions 

(mm) Poids en kg

1T6 Ø 50 x L1450 12

CONES

AXE

t et eeeeeeeeeeeeeeeeeeeet e

b
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Exemple d’application

Montage d’éoliennes, de transformateurs...

Pose de fenêtres, baies vitrées, climatiseurs extérieurs,                      
montages de barrières de balcons, gardes corps...

Constructions et travaux sur pylônes...

Travaux sur remontées mécaniques...

TOURET AVEC CÂBLETTE TRESSÉE

CROISILLONS SUR ROULEMENT POUR TOURETS MÉTALLIQUES

TREUIL DE SERVICE PORTABLE THERMIQUE

O CAL O CAAAACCCCAAAACCAAOOOOO CCCAOOLLL OOO AAOO AACCCCAAACCAACCCCAAOOOOOOO CCCOOOO CCCCCCOO CCCCCCAOOOO CCCCAAAAOOOO CCCOOOOOOOOOLLLL CCCCCCCOOOOOOOOOOOOOOO CCCCCCOOO CCCCCCCOOO CCCLLLL OOOOOOOOO CCCCLLL CCO CCCCCCCCAAAAACCCCCAAAAACCAACCCCCCCCCCAACCCCCCA

v e nv e n t ev ee nvv e t eevvvv eee nnvvvvvv ee nnvvv eeeeeee nnnneeeevv eeeevvvvvvv eeev eeeevvvvv eee nneeee nnnnvvvvvv evvvvvvvvvvvvvvvvvvvv evvvv eeeeeeeee neeeev eev eeeee n eeeet e

AT I O N
CAT I O NAAATTA II OOCA OOOOOOCAA OOAAATTAT IIIICACCAAACCCAAT OOOOOOOO NNNNNN
CCCCCCCCCCAA IAAAATTT IIIATAT NNNNNNOOO NNNNNNNNTTTTT IICCC TTTCCCCAATTCCCAAAAATTTT IIAATTCCCCAATATAAATT IICCCAAACCATCCAC TTCCCATTATATT IAATAATTAAATTTCCATAT OOOII OO

OL O CCOOOOL OOOOOOOOOOOO CCCCO CCCCOOOOO CCCCO COOOLL OOOOOO CO CCCOO CCLL OOO CCL O CCv e n tv e n tt ee nnv ee ttt eeetevv eeev ee nnvv envvv e nn ttttv ee neevv eeee nn eeeeeeevvvvvv eev eeevv tnnee nne n ttvv nvv nv ettttttnvv eevvvvvvvvvvvvvvv evvv ee ne tttttneee nnnnee teev e ne nv e neee nnn tnn te nnnn ttnnn tnn eeet e

AT I O N
CAT I O NAAAAAAATTA I OCCA OOOCCAAA OOAATAATT IIIICCACCACCAAATT OOOOOOOO NNNN
CCCCCCCCCCAA IAAAAAAAATTT IIIATAATT NNOO NNNNTTTTTT ICCCCCC TTTCCCAAATTTCAATTTT IIIAATTCCCAAAAAAATTTTAATTAATT IICACCCATCCAC TCCCCATTTATATT IAAATAATTAAAATTTCAATTAATT OI O

OL O CCOOOOLLL OOOOOOOOOOOO CCO CCOOOO CCCOO CCOOOLLLLL OOOOOOOO CCCCOO CCCCOO CCCLL OOOOO CCLL O Ct etttt eeeett eeeeett eeeeeetttt eetttttt eeeeett ee

AT I O NAT I O NAAAT OOOOOAAAATTTATTTT IIIIIIAAAATTTT OOOOOOOO NNNNIIIIAAAAATTT IIIATAAAAATTTTT OOO NNNTTTTTTTTTTTT IIIAAAAATTTTTTTTTTTTTT IIAATTAAATTAATTTT IIAATTATTTTAATTATT IAATTAAAATTTTTAAAAATTTTTTAATTAAATTT O NAT I O NIII OOOOOOOO NNNNNNNNNNNTT OOOOOI O

n tn t enn ttt eeeeen ennn tttttn eeeeeeetnn ttnn eettttttnnnn ttttnnnnnnn ttnnnnnn tnn ttnnnnn tnnnnn tnn TREUIL 3T
O 10mm

TREUIL 6T
O 13mm

DésignationRéférence (à l’achat)

Cablette tressée 8 mm tressée longueur 1000 mACD0024

Cablette tressée 13 mm tressée longueur 1600 mPDT0065

Cablette tressée 18 mm tressée longueur 800 mACD0022

Pour référence, Ø et longueur en location ; Nous consulter.

Vendus par paire.

Ce système s’adapte très facilement sur les tourets métalliques 

générer d’usure prématurée de l’axe de votre treuil de déroulage 
(axe Ø 50mm).

Pour référence, Ø et longueur en location ; Nous consulter.

Référence (à l’achat)

ACD0023

Désignation

Croisillons sur roulement (la paire)v e n tv e n tte nnvv eevvv eeee nnv nvv e nnn ttvvv eeeeee nnneeeeev eeee nnvvvvvv eevv eeeeev nnee nnee nn ttttv nv nvv ttttttnvvv eeevvvvvvvvvvv evvvvv eeee ne tttttneee nnnneeev e nnee nv e neee nnn tnnne nnnn tnnn tnnn

Force de tirage

TRE0010

Référence (à l’achat)Poids

16 kg

Loué avec cablette

Son système d’ancrage intégrant crochets arrières et corde de polyester lui permet d’être 
amarré à un arbre, un poteau, un tube, un rocher, ou à la boule de remorquage d’une 
automobile par exemple.

* Modèle de location exclusivement pour le tirage

UNE PUISSANCE
ET UNE RAPIDITÉ 
REMARQUABLES

12 M /MIN

UNE LONGUEUR 
DE CORDE 

SANS LIMITE.

b
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Caractéristiques

Conçu pour fourreaux (non occupés)

diamètre intérieur avec un adaptateur.

réseaux secs et humides.

Caractéristiques

monocylindrique.

Conçu pour fourreaux (non occupés)

et humides.

PACK SOUFFLEUR EZ100
Ref : OBT0008

PACK SOUFFLEUR EZ300
Ref : OBT0009

Notre pack EZ100

(A) (G)

diamètre (F) (1 malette 25mm, 1 malette 30mm, 1 malette 42mm,          
1 malette 55mm et 1 malette 75mm)

1 Boîte de matériel pour le montage des furets (E) 

longueur 900m (B) 

(1x 30-60mm jaune, 1x 60-100mm vert et                                              
1x 100-150mm bleu) (C) 

(D) 

1 Notice d’instructions

Notre pack EZ300

(A) (E)

longueur 900m (B)

(1x 60-100mm vert, 1x 100-150mm bleu et 150-200mm 
rouge) (C) 

1 Cône pour entrée de fourreaux écrasés (D) 

(F) 

1 Boîte de matériel pour le montage des furets (G) 

diamètre (25, 30, 42, 55, 75mm) (H) 

1 Notice d’instructions

AT I O N
CAT I O NAAATAAA II OOCA OOOOOOOCCA OOAAAAATTAT IIICACCACCCCCAAAATTT OOOOOOOOOO NNNNN
CCCCCCCAA IIIIAAAAAAATT IIATAATT NNOO NNNNNTTTTTTTT IICCC TTCCCCAAATTTCCCAAATTTTTT IIAATTCCCCCAATAATTAAATT IICACCCAATTCCACC TCCCCCCATTATAATTT IAATAATTAAAATTTTCCCATAT OOOOII OO

OL O CCOOOL OOOOOOOOOO CCO CCOOOO CCCO COOOLL OOOOO CCCOO CCOO CCCCL OO CLL OO CCv e nv e n tt eee nnnnv e tt eetev eeevv eeee nnvv ennnvv ee nnnn ttttv eeee nnneeev eee nn eeeeeeevvvvv eevv eeeevv tttnne nee nn tttttv nv nnvv ettttttttnv eevvvvvvvvvvv evvv e nnne tttttttnee nnnnnne ttteev e nne nv e neee nn tnnn tee nnnnn tnnn tnnn eeett ee

CAACCCACCCCACCACCCCAACCCCCCCCCAACCCCCCCCCAACCCCAAACACCCCCCCCCCCACOL O CCOOOOOLL OOOOOOOOOO CCO CCOOOOOO CCOO COOOLL OOO CCOOO CCOOO CCLLLL OOOOOO CCLLL O Cv e n tv e n tt ee nnv ee t eteev eevvv eeee nvv eennvvv e nn ttv eee nneev eeeee n eeeeevvvv eeeevv eeeeeeevv tnnee nnee nn ttttv nv nnnvv ettttnnvvv eeeevvvvvvvvvvv evvvvv eeee nnnneee tttttneeeee nnnnnne tteeev e ne nv e neeee nnn ttnnn te nnnn tnnn tnnn eeeet e

AA

C D

E

B

F G

A

0

(A) (E)

B)

60-100mm vert, 1x 100-150mm bleu et 150-200mm

ée de fourreaux écrasés (D)

( )

AT I O NAT I O NAAAT II OOOOOOOA OOOAATAATT IIAAAATTT OOOOOOOOO NNNNNIIIIAAAAAATTT IIIATAATT NNOO NNNNNNTTTTT ITAATTTTTTT IIATTAAATATT IATATTTATATT IAATAAATTTAAAAATTTTAATTAT OII OO
APuissance Cylindré Débit

0.8 kW 27.2 cm3 810 m3/h

B C D

EFGH

b
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Caractéristiques

microconduites (Ø interieur de 4 à 20mm).

Idéal pour les maisons individuelles, bureaux et bâtiments 
industriels.

Pour les courtes distances : Par exemple entre les boîtes                                                                                             
de raccordement.

Facile à manipuler, léger, compact, idéal pour la technologie FO         
et prêt à l’emploi rapidement.

(non inclus).

Caractéristiques

Pour fourreaux lisses ou annelés de Ø intérieur de 15 à 50mm      
(Non occupés).

Pour les installations dans les bâtiments à usage d’habitation,                                                                                          
commercial et industriel.

Grand gain de temps pour le tirage de câbles.

Manipulation aisée.

Poids net 4kg. Poids brut 9kg.

PACK SOUFFLEUR EZ15
Ref : OBT0046

PACK SOUFFLEUR EZ50
Ref : OBT0007

t ett eet eeeeettt eeeeeetttttt ettttttttttttttttt eeet e

                 

v e nv e n t eee nnnv ee t eteevv eev ee nv eeenvvv e nn ttvvv eeeee nneeeev eee n eeevvvvvv eevv eeeeevvvv tnne ne n ttttv nvv nnnv ettttnvvv eeevvvvvvvvvvvvvvv evvvvv eee neee tttttnnneee nnnnnnne teevv ee ne nnv e nneeeee nn tnn te nnnn tnnn ttnnn eeeet e

A

v e nv e n tee nnnnvv eeeeevvvv eee nnnvv nnvvvv e nnn ttvv eeee nneeevvv eeeee nnvvvvvvvv eeeeev eeeeevvv nnne nee nnv nvvv nnvv nnvv eeeevvvvvvvvvvvvv evvvvvvvvv eeeeeeee nnneeee nneeee nnnnneeeeeev e nee nvv ee neeeee nn tnne nnnnnnnnnnnn
A

Notre pack EZ15

(A)

1 Socle pour buse universelle (B)

(1 de chaque diamètre) (C) 

1 Buse universelle pour Ø (D) 

1 Boîte avec diverses pièces de rechange et des ciseaux (F) 

(E) 

longueur 900m (G) 

1 Notice d’instructions

Notre pack EZ50

(A)

longueur 900m (B)

(C) 

1 Boîte de matériel pour le montage des furets (D)

(E) 

(F) 

1 Notice d’instructions

B C D

E F G

AA

B C

DE

F

b
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ACCESSOIRES : OBTURATEUR GUIDE FIL

FILIN D’AIGUILLAGE (POLYAMIDE)

v e nv e n t eee nnnnnv e t eteevv eeevvvv eee nnnvv eennvv e nnnn ttttttvvv eeeee nneeeeevv eeee nn eeeevvvvvvvvv eeeeev eeeeee ttnnnee nnee nn ttv nvvv nnvvv eetttttttnnvv eevvvvvvvvvvvv evvvvvvv eeeeee nneeee ttttttnneee nnnnee tteeev e nee nnvv ee neeee nn tnn tte nnnn tnnnn tnnn eeeet e

nv e n t en t eeee eenn ttttv e eeeeeevv ee ttttnnnnvvvv neeee tttte nnnne te ne nne nn tte nnnn tnn tnn eettt ee

v evvvvvv eeevv

13 2

RéférenceRéf. FuretRéf. Guide Fil Réf. Mandrin A
B

Long. joint

C
max.

Passage
Opercule

Ø
Furet

Mandrin
C

Joint caoutchouc

OBTU 25X28FUR0001OBT0001 MAD0001

OBTU 55X60FUR0006OBT0004 MAD0004

205

205

60

67

27

60

L

L

7

7

28

60

60

67

OBTU 30X33FUR0003OBT0002 MAD0002

OBTU 75X80FUR0007OBT0005 MAD0005

200

200

60

67

32

78

C - L

C - L

7

7

33

80

60

67

OBTU 42X45FUR0004OBT0003 MAD0003 300 67 45 C - L 7 4567

OBTU 47X50FUR0005ACD0004 MAD0012

OBTU 96X100FUR0008OBT0006 MAD0006

OBTU 103X110FUR0019OBT0035 nous consulter

300

300

286

67

67

67

50

102

108

C - L

C - L

L

7

7

12

50

100

110

67

67

67

L= Latéral     C= Central

Il consiste en un système tampon pour obturer la conduite et d’une 
crosse fournissant l’air comprimé.

manchon acier (B) de 7mm permet le passage de la cablette (C) à 
travers.

A

B

C

Crosse

ÉVACUEZ 
LE PERSONNEL 

DES CHAMBRES 
AVANT OUVERTURE
 DU COMPRESSEUR.

v e n tv e n t eeeee nnnnvv ee ttteeeevv eeeev ee nnv nvv e nvv eee neeeeeee nvvvvvvv evv eeeeevv ttttnne nee nnvv ettttttnvv eevvvvvvvvvvvvvvvv eevvvvv eee nee neeev ev e neeee nnn

Dévidage par l’extérieur

Couleur

Blanc

Blanc / Noir

Blanc / Noir

Blanc / Rouge

Blanc / Rouge

Blanc / Bleu

Blanc / Bleu

Longueur

2500 m

1000 m

2500 m

2500 m

1100 m

1000 m

2500 m

Référence

FIN0004

FIN0008

FIN0003

FIN0006

FIN0002

FIN0007

FIN0005

Rupture

60 kg

100 kg

100 kg

175 kg

210 kg

300 kg

300 kg

Conditionnement

Bobine

Bobine

Bobine

Bobine

Bobine

Bobine

Bobine

b
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dérouleur horizontal

50 à 90 31 cm 6,5 cm 9 cm 1,25DER0040

H1 (disque)Ø Disque H2 (avec ogive) Poids
(kg)

Capacité
(kg)

Référence

n o u v e a u

H2

H1

Ogive 
Ø 40mm Ø 14mm

Axe central du touret admissible : 

2 possibilités (photos)

Dérouleur pour touret de câbles posé à l’horizontal. Permet de dérouler le câble même en cas de touret endommagé.

b
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Dérouleur pliant*

150 300 1050 530 7.5 DER0026

Diamètre Max 
admissible

Diamètre Min admissible Largeur Max admissible Poids
(kg)

Capacité
(kg)

Référence

Dérouleur valisette

300 400 1050 530 8.88 DER0011

Diamètre Max 
admissible

Diamètre Min admissible Largeur Max admissible Poids
(kg)

Capacité
(kg)

Référence

Dérouleur couronne électrique et gaine ITC

80 120 250 7DER0029

Diamètre Max 
admissible

Diamètre Min admissible Largeur Max admissible Poids
(kg)

Capacité
(kg)

Référence

Dérouleur monobloc*

150

300

300

350

1050

1200

530

565

6,84 

10

DER0006

DER0021

Diamètre Max 
admissible

Diamètre Min admissible Largeur Max admissible Poids
(kg)

Capacité
(kg)

Référence

Dérouleur chariot porte touret

Diamètre Max 
admissible

Diamètre Min admissible Largeur Max admissible Poids
(kg)

Capacité
(kg)

400 600 750 550 20 

Référence

DER0035

Dérouleur monobloc 1200 kg

Diamètre Max 
admissible

Diamètre Min admissible Largeur Max admissible Poids
(kg)

Capacité
(kg)

1200 600 1200 760 28 

Référence

DER0003

Dérouleur monobloc 1500 kg

Diamètre Max 
admissible

Diamètre Min admissible Largeur Max admissible Poids
(kg)

Capacité
(kg)

1500 600 1650 790 55 

Référence

DER0032

Dérouleur monobloc 800 kg

Diamètre Max 
admissible

Diamètre Min admissible Largeur Max admissible Poids
(kg)

Capacité
(kg)

800 600 1050 560 23 

Référence

DER0002

Dérouleur sabot aluminium/acier

Diamètre Max 
admissible

Diamètre Min admissible Largeur Max admissible Poids
(kg)

Capacité
(kg)

1500

1500

600

600

1650

1650

1200

1200

22

13

Référence

DER0005 (acier)

DER0004 (alu)

dérouleurs à rouleaux porte tourets
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baguettes strapy rod
PRODUIT RÉFÉRENCEDESCRIPTION

Lot de baguettes de 10 mètres
(1M x 10) avec chaussette de 

Fileteuse*

Tête glissante (aimant)*

Crochet*

Tête ronde*

Ogive avec bague*

Manchon*

Ampoule LED extra forte*

KIT0014

AIR0018

AIR0014

AIR0010

AIR0012

AIR0015

AIR0013

AIR0009

Baguette noir (1M x 3)*
Ø 6.6 mm 

Baguette rouge (1M x 3)*
Ø 5.6 mm 

Chainette* AIR0016

AIR0008

AIR0017

AIR0017

AIR0007

AIR0006

AIR0005

Baguette blanche (1M x 1)*
Ø 4.0 mm 

Adaptateur M5-M6*

*Les accessoires peuvent être vendus, nous consulter.

Baguette jaune (1M x 3)*
Ø 4.6 mm 

DÉTAIL COMPOSITION DU LOT

T
IR

E
 F

IL

250 mm

410 mm

190 mm
150 mm

1770051Chaussette TTJM (6-12)*

b
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6 à 12

13 à 19

20 à 26

27 à 32

6 à 10

13 à 19

20 à 26

27 à 32

1770051

1770052

1770053

1770054

1770055

1770056

1770057

1770058

Acier galva

Acier galva

Acier galva

Acier galva

Polyamide

Polyamide

Polyamide

Polyamide

Plage de diamètre
admissible (mm)

Ref. Matière 1. 

8.

2. Déterminez le bon tire-câble                               

(voir plage de diamètre) en rapport avec votre 

diamètre de câble électrique.

7.

du tire-câble sur votre câble électrique 

5.

sa position optimale.

 Vissez votre chaussette tire-câble                              

6. Exercez une traction manuelle sur la boucle   

du tire-câble, puis relâchez.

4. Compressez le tire-câble à son extrémité 

(côté opposé à la boucle).

chaussettes de tirage de câble (TTJM)

Rupture sur oeillet = 80kg

31 52 4 6

détails techniques mode d’emploi

correspondances entre section des câbles électriques et des Ø des tire-câbles

 (mm2)
3G1 3G1,5 3G2,5 4G2,54G1 5G1 5G2,54G1,5 5G1,5 5G6 5G165G10

1770051

6 À 12 MM

1770052

13 À 19 MM

1770053

20 À 26 MM

Référence

Ø

b



6

Consultez notre catalogue général sur www.gattegno.fr

b

Kits de réparation pour aiguilles

Fibre de verre 

Fibre de verre 

Colle à appliquer

Jonc dénudé de
la gaine PVC jaune

Raccord de réparation

Colle à appliquer

Jonc dénudé de
la gaine PVC jaune

Important : Laisser sécher 24 heures avant utilisation

méthode de réparation
aiguille fibre de verre Ø 4.5/6/9/11mm

Filetage RaccordsEmboutsØ Aiguilles

M5

M5

M12

M12

2cm

2cm

6.5cm

3.5cm

2cm

2cm

2cm

2cm

4.5mm

6mm

9mm

11mm

Longueurs à dénuder

PRODUIT * RÉFÉRENCEDESCRIPTION

Kit de réparation 11mm

Raccord de réparation 11mm M12 à coller

Colle pour aiguille 4.5 à 11mm

Kit de réparation 9mm

Raccord de réparation 9mm M12 à coller

Colle pour aiguille 4.5 à 11mm

Kit de réparation 4.5mm

Raccord de réparation 4.5mm M5 à coller

Colle pour aiguille 4.5 à 11mm

Kit de réparation 3mm

Raccord de réparation 4.5mm M5 à coller

Colle loctite 3G

Kit de réparation 6mm

Raccord de réparation 6mm M12 à coller

Colle pour aiguille 4.5 à 11mm

EMP0019 (Raccord)

COL0001 (Colle)

EMP0002 (Raccord)

COL0001 (Colle)

EMP0004 (Raccord)

COL0001 (Colle)

EMP0022 (Raccord)

COL0002 (Colle)

EMP0003 (Raccord)

COL0001 (Colle)

* Pour :
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b

AC
CE

SS
OI

RE
S

PRODUIT RÉFÉRENCEDESCRIPTION

Raccord de jonction
M5 & M12

M5 & M12

Roue de glissement
M5 & M12

Tube de colle
réparation aiguille

Poignée de tirage
Facilite le tirage et évite les casses

Oeillet de tirage
M5 & M12

Raccord de réparation à coller

Raccord de réparation à sertir

EMP0021 (M5, D 3)

EBT0014 (M5, D 4,5)

EBT0015 (M5, D 6)

EMP0015 (M12 D 9)

EMP0016 (M12, D 11)

RAC0002 (M5/M5)

RAC0003 (M12/M12)

OEI0005 (M5)

ACD0037 (M12)

ACD0038 (M5)

ACD0039 (M12)

COL0002 (D 3mm)

COL0001 (D 4,5/6/9/11mm)

DIP0014

OEI0004 (M5, D3mm)

OGI0003 (M5, D4,5 et 6mm)

OGI0001 (M12, D9 et 11mm)

EMP0022 (3mm) 

EMP0004 (4,5mm) 

EMP0003 (6mm)

EMP0002 (9mm)

EMP0019 (11mm)

EMP0005 (en 9 mm)

EMP0006 (en 11 mm)

3 à 6mm

dans les conduits, gaines et canalisations électriques.dans les conduits, gaines et canalisations électriques.

16, 20 et 25mm

Tire-gaine ICTA

Plus besoin de faire des trous intermédiaires pour loger les gaine dans les cloisons.
Plus besoin de percer les gaines.
Compatible avec toutes les marques de gaine ICTA.

Résistance à la traction de 20 à 45 kg selon modèle.

KIT 0011

ACD0120

LUB0005

LUB0006

Cônes pour gaine ICTA
Avantages :

Facilite le passage du câble dans 
la gaineICTA
Facilement montable et démontable
Economique

accessoires pour aiguilles

Kit tirage elec * 

Tire câble TTJM 6/12 GALVA 
Kit 3 tires gaines ICTA

Kit cône pour gaine ICTA

KIT 0015 :

1770051

ACD0120

DIP0014

KIT0011

AC
CE

*

*

*
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b

aiguille fibre de verre sur dévidoirs Ø 11mm - à PNEUS* 

aiguille fibre de verre sur dévidoirs Ø 9mm - à PNEUS* 

rechange pour Ø 11mm

rechange pour Ø 9mm

80

100

120

150

200

AIG0093

AIG0064

AIG0065

AIG0066

AIG0067

Longueur
(M)

Référence

9

9

9

9

9

M12

M12

M12

M12

M12

80

100

120

150

200

780 x 550 x 970

780 x 550 x 970

780 x 550 x 970

780 x 550 x 970

780 x 550 x 970

26

26

26

26

26

22,54

24.35

26,16

28.87

33,4

AIG0033

AIG0007

AIG0008

AIG0009

AIG0023

Diamètre
(mm)

Longueur
(M)

      Roue Poids
(kg)

FiletageRéférence Dimensions
L            P            H

100

150

200

250

300

AIG0100

AIG0102

AIG0103

AIG0104

AIG0105

Longueur
(M)

Référence

11

11

11

11

11

M12

M12

M12

M12

M12

100

150

200

250

300

1000 x 550 x 1220

1000 x 550 x 1220

1000 x 550 x 1220

1000 x 550 x 1220

1000 x 550 x 1220

26

26

26

26

26

32,33

39,1

45,88

52,65

59,43

Diamètre
(mm)

Longueur
(M)

      Roue Poids
(kg)

FiletageRéférence

AIG0013

AIG0011

AIG0010

AIG0041

AIG0012

Dimensions
L            P            H

Roue jockey

90 26 2,40

Hauteur
(cm)

      Roue Poids
(kg)

Référence

DER0039

aiguille fibre de verre sur dévidoirs

Ø 9 MM Ø 11 MM

E v o l u t i o n

P r o d u i t

E v o l u t i o n

P r o d u i t

Ø 11 MM

E v o l u t i o n

P r o d u i t E v o l u t i o n

P r o d u i t E v o l u t i o n

P r o d u i t

Dévidoirs Ø 11mm    +    Roue Jockey (Ref. DER0039)

*Ces modèles peuvent être réalisées à roulettes.
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4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

M5

M5

M5

M5

M5

20

30

40

50

60

400 x 190 x 500

400 x 190 x 500

400 x 190 x 500

400 x 190 x 500

400 x 190 x 500

400

400

400

400

400

1.95

2.46

2.38

2.59

2.81

AIG0004

AIG0006

AIG0003

AIG0005

AIG0017

Diamètre
(mm)

Dimensions
L            P            H

Longueur
(M)

Roue Poids
(kg)

FiletageRéférence

20

30

40

50

60

AIG0108

AIG0055

AIG0058

AIG0056

AIG0057

Longueur
(M)

Référence

50

60

80

100

AIG0061

AIG0060

AIG0068

AIG0062

Longueur
(M)

Référence

aiguille fibre de verre sur dévidoirs Ø 4,5mm

aiguille fibre de verre sur dévidoirs Ø 6mm*

rechange pour Ø 4,5mm

rechange pour Ø 6mm

6

6

6

6

M5

M5

M5

M5

50

60

80

100

600 x 210 x 720

600 x 210 x 720

600 x 210 x 720

600 x 210 x 720

600

600

600

600

3.65

4.05

4.86

5.67

AIG0019

AIG0020

AIG0021

AIG0022

Diamètre
(mm)

Longueur
(M)

      Roue Poids
(kg)

FiletageRéférence Dimensions
L            P            H

aiguille fibre de verre sur dévidoirs

Ø 4,5 MM Ø 6 MM
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tableau technique - sondes strapy

4

4

10

15

1,00

1.08

Faible

Faible

70

70

M5

M5

Diamètre
(mm)

Durabilité
Longueur

(m)
Poids

(kg)

Résistance de 
l’extension (kg)

FiletageRéférence

SOC0005

SOC0006

4

4

20

30

1.16

1.30

Faible

Faible

70

70

M5

M5

SOC0007

SOC0018

Comportement dans une gaine :

Comportement dans une gaine :

Comportement dans une gaine :

Comportement dans une gaine :

1

aiguille nylon perlon

aiguille fibre de verre

aiguille acier + nylon

aiguille polyester torsadée

4

4

20

30

1,68

2,07

Très élevée

Très élevée

130

130

M5

M5

Diamètre
(mm)

Durabilité
Longueur

(m)
Poids

(kg)

Résistance de 
l’extension (kg)

FiletageRéférence

AIG0169

AIG0170

2

3

3

20

30

1.09

1.20

Elevée

Elevée

80

80

M5

M5

Diamètre
(mm)

Durabilité
Longueur

(m)
Poids

(kg)

Résistance de 
l’extension (kg)

FiletageRéférence

AIG0166

AIG0014

3 50 2.10 Elevée 80AIG0015 M5

3

4

4

20

30

1.18

1.,34

Maximale

Maximale

150

150

M5

M5

Diamètre
(mm)

Durabilité
Longueur

(m)
Poids

(kg)

Résistance de 
l’extension (kg)

FiletageRéférence

AIG0171

AIG0172

4

Application : Gaines et conduits électriques Ø 20-25 mm non encombrés et de petites distances 10 à 30 m.

Application : Gaines et conduits électriques Ø 20-32 mm non encombrés et de distances moyennes 20 à 30 m.

Application : Gaines et conduits électriques Ø 16-50 mm avec peu de courbures, encombrés et de grandes distances 30 à 50 m.

Application : Gaines et conduits électriques Ø 20-50 mm avec courbures, encombrés et de distances moyennes 20 à 30 m.

1
2 3

4

b
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choisir son aiguille

normal bon très bon excellent

Nylon

Acier-Nylon

Fibre de verre

Polyester

PASSER L’AIGUILLE

Facilité d’introduction
dans la gaine

Facilité à passer 
les courbes

4 mm

4 mm

3 mm

4.5 mm

4 cm

6 cm

6 cm

3 cm

A i N l

O  aiguille
O  maximum 
de courbure

TIRER LE CÂBLE

Force de pousse
Glissement

dans la gaine
Force de torsion

Résistance
à la traction

Résistance à l
a traction en courbe

tableau comparatif

PRODUIT

+

DIAMÈTRE (mm)

LONGUEUR (m)

POIDS (kg)

DURABILITÉ

RÉSISTANCE DE 

L’EXTENSION (kg)

FILETAGE

SOLUTION

Aiguille ACIER 
+ NYLON*

Aiguille 
NYLON PERLON*

Solution Classique

+ Kit de réparation

Flexible, parfait pour 
des travaux minutieux

Idéal pour 
de gros travaux 

compliqués

Réduction 
des frottements 

et des casses

4

10

1

Faible

70

M5

4

20

1,68

Très 
élevée

130

M5

4

15

1,08

Faible

70

M5

4

30

2,07

Très 
élevée

130

M5

4

20

1,16

Faible

70

M5
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Aiguille
FIBRE DE VERRE*

Aiguille 
POLYESTER 
TORSADÉE*

* Possibilité d’autres longueurs.

1 2 3 4

Comportement de l’aiguille
dans une gaine :
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2

3

4
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