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Performances of the machine without optional devices, at sea level and temperature 20°C.  
Dimensions and weights are without optional devices. All data may change without notice. Images and drawings are indicative only.

TIRAGE MAXI.

VITESSE MAXI.

CÂBLE MAXI.

CABESTANS

CONFIGURATION DISPOSITIFS OPTIONNELS

· Cabestans multi-gorge en acier
· Panneau de commande équipé de dispositif électronique intégré DEG 

4.0 muni d’un grand écran couleur et d’un port USB
· Chargeur embarqué 230 V/48 V monophase équipé de 5 m de câble 

et prise
· Capotage entièrement ouvrant en matériau composite
· Contournement de l’instrument électronique (by-pass)
· Système de lecture à cellule de charge
· Poulie de renvoi
· Enrouleur incorporé avec dispositif de trancannage
· automatique et touret extractible
· Châssis à essieu amortisseur simple, timon réglable, système de 

freinage à inertie et feux pour remorquage routier (homologation-im-
matriculation exclues)

· Quatre stabilisateurs mécaniques réglables
· Points d’ancrage et de levage

092.8 Pack batterie Lithium-ion additionnel. Capacité = 200 Ah
092.9 Pack batterie Lithium-ion. Capacité = 400 Ah. À commander avec 

le treuil
092.11 Chargeur batterie 400 V/48 V triphasé. Fournie séparément comme 

alternative au chargeur standard. Complet avec 5 m de câble et 
prise.

038.1 Radiocommande. equipée d’écran et de 5 m de câble de back-up.
107 OLS - OMAC Link System. Système de Connexion Omac.   

Géolocalisation GPS + surveillance et diagnostique à distance.
069.5 Imprimante avec accessoires

CARACTÉRISTIQUES

TOURET GROUPE DE PUISSANCE ÉLECTRIQUE

PERFORMANCES DE TIRAGE
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50 kN

50 m/min

14 mm

2 x Ø215 mm

UP50-E TIRAGE MAXI. 50 KN

optique.
Zéro émission, zéro bruit et 100% vert.

CABESTANS 2 x Ø 215 mm
DIAM. CÂBLETTE MAXI. 14 mm
DIMENSIONS L x L x H 3880 x 1820 x 1640 mm
POIDS (SANS CÂBLETTE) 1600 kg

  

CAPACITÉ DE CÂBLE ACIER:
Ø 14 mm 800 m
Ø 12 mm 1000 m
Ø 10 mm 1500 m

  

TIRAGE MAXI. 50 kN
VITESSE AU TIRAGE MAXI. 6 m/min
VITESSE MAXI. 50 m/min

  

ALIMENTATION
CAPACITÉ pack batterie 200 Ah
TENSION BATTERIE   48 V
RECHARGE 4 H à 230 V monophasé

  


